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                            Überprüfen der Pumpeneinstellungen des Kompressors


                                                
                        
                        

                            In dieser Kategorie gibt es zwei Grundkonfigurationen. Hubkolbenkompressoren verfügen über ein- und zweistufige Pumpen. Diese beiden sind primäre Einstellungen, also lassen Sie uns darüber diskutieren, bevor ich über die anderen sekundären Pumpentypen spreche.

Luftkompressoren mit der einstufigen Pumpeneinstellung saugen die Luft in einem Kolbenhub an und verdichten sie. Das bedeutet, dass die Luft mit einem einzigen Hub den Enddruck erreicht. Diese Art von Einheiten haben die Fähigkeit, einen Druck von bis zu 150 psi zu erreichen.

Normalerweise hat die einstufige Maschine einen vergleichsweise höheren CFM-Wert als ihr zweistufiges Gegenstück. Und warum glauben Sie, dass das so ist? Denn jeder Zylinder der Einheit saugt nicht nur die Luft an, sondern komprimiert sie bei jeder Umdrehung.

Ich bin sicher, dass Sie inzwischen den Unterschied zwischen den beiden verschiedenen Pumpeneinstellungen verstanden haben. Bei einer zweistufigen Maschine wird die Luft nicht in einem, sondern in zwei Stufen verdichtet. In der Anfangsphase saugt das Gerät die Luft an und verdichtet sie auf den Zwischendruck. Bald darauf fährt diese Luft durch den Ladeluftkühler, um sich auf die zweite oder letzte Stufe vorzubereiten.

Sie sollten wissen, dass die zweistufige Pumpeneinstellung eine ideale Wahl für Drücke ist, die 200 psi erreichen. Bei höheren Drücken gilt sie als effizienter als die einstufige Pumpe. Und das liegt daran, dass im Falle des ersteren die Luft den Prozess der Abkühlung zwischen der ersten und zweiten Stufe durchläuft.

Nun, da Sie die primären Einstellungen kennen, ist es an der Zeit, die sekundären Einstellungen zu diskutieren. Dies sind ölfreie und ölgeschmierte Luftkompressoren. Überrollkäfige, Luftkühlsysteme und thermische Überlastschalter sind die Merkmale, die sowohl die Maschine als auch Sie vor Unfällen oder Beschädigungen während der Arbeit schützen.

Um Ihnen das Verständnis der verschiedenen Pumpentypen zu erleichtern, habe ich im Folgenden alle aufgelistet.

Ölfreie Luftkompressoren: Die ölfreien Einheiten verwenden einzigartige Kolbenringe aus Materialien, die denen ähneln, die für die Herstellung von antihaftbeschichteten Kochgeschirren erforderlich sind. Diese Ringe schmieren den Zylinder der Maschine.

Aufgrund der Ölfreiheit sind diese Kompressortypen relativ leichter und kleiner als ihre ölgeschmierten Verwandten. Damit sind sie für Heim- und Arbeitsapplikationen geeignet, da hier der Portabilitätsfaktor ins Spiel kommt.

Ölgeschmierte Luftkompressoren: Der Motor eines Rasenmähers oder Autos benötigt Öl, um zu funktionieren, oder? Dies gilt auch für bestimmte Arten von Luftkompressoren. Was das Öl bewirkt, ist die Schmierung der beweglichen Teile der Einheit, die sich in der Pumpe befinden. Außerdem trägt es dazu bei, übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.

Ölgeschmierte Luftkompressoren sind schwerer und größer als die ölfreie Version und erfordern eine regelmäßige Wartung. Wenn Sie das Öl nicht wechseln und überwachen, kann es zu einem vorzeitigen Ausfall kommen.

Einstufige Luftkompressoren: Meistens werden diese mit einem einzigen Zylinder geliefert, der die Luft mit der gleichen Ausgangsstärke komprimiert.

Zweistufige Luftkompressoren

Die zweistufigen Einheiten haben zwei Zylinder. Der erste führt Luft zu und bereitet sie für den Eintritt in den zweiten Zylinder vor; im zweiten Zylinder findet der Prozess der Luftverdichtung statt.

Zweistufige Verdichter haben einen Tankdruck, der 200 psi erreicht. Sie haben die Oberhand gegenüber den einstufigen Maschinen. Das liegt daran, dass zweistufige Pumpeneinstellungen mehr Luft speichern, was eine längere Werkzeuglaufzeit ermöglicht. Eine solche Eigenschaft eignet sich für schwere Aufgaben wie den weiteren Werkzeugbetrieb bei der Arbeit in jeder Autowerkstatt.
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                            Wie viel Platz benötigt der Druckluft Kompressor?


                                                
                        
                        

                            Jede Maschine auf dem Markt ist entweder in einem großen und leistungsfähigeren Design oder in einer kleinen und tragbaren Version erhältlich. So funktioniert Technologie, nicht wahr? Kein Wunder, dass wir als Menschen so verwöhnt sind von der Wahl!

Um auf die Größe des Luftkompressors zurückzukommen, hängt alles davon ab, was Sie am meisten brauchen. Wirst du die Vorrichtung vom Boden heben oder rollen? Auf jeden Fall bringt die Portabilität immer mehr Komfort auf den Tisch.

 (mehr …)
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